PUREH20

EXPERTS EN QUALITE D’EAU

LA COMPACTE

Avec hyperfiltration (osmose)
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CARACTERISTIQUES
ET BENEFICES

3 options de distribution :

« Eau fraiche pétillante

« Eau fraiche semi-pétillante
« Eau fraiche plate

« Eau tempérée

Compacte et puissante

Hyperfiltration (osmose)

« Eau purifiée directement au comptoir

« Meilleure santé globale
(meilleure hydratation,
meilleure concentration,
peau moins séche...)

« Meilleur goUit des aliments et breuvages

« Possibilité de mettre un filtre
reminéralisant

« Cartouches scellées pour une protection
maximale contre les bactéries

« Téte munie d'un clapet antifuite

NECESSITES

« Entrée d’eau froide standard

- Alimentation 120V

- Réservoir de CO? sous le comptoir

- Systéme d’osmose sous le comptoir
« Drain pour renvoi des rejets

« Espace sous le comptoir
(voir maquette d'installation)



SPECIFICATIONS DISTRIBUTRICE

SPECIFICATIONS DE L'HYPERFILTRATION (OSMOSE)
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Dimensions L x P x H(mm) 95" x17.75" x 16.75")
Pression

Eau froide plate, X
requise

eau froide pétillante
et eau tempérée

) Afin d'obtenir une durée de vie optimale de la filtration,
Plastique ABS I'eau d’entrée devra respecter au minimum certains paramétres acceptables.

En cas de non-respect, des solutions vous seront proposées pour corriger le tout.
Pas d'eau, débordement ULTRAFILTRATION AUSSI DISPONIBLE

Options Pression : entre 40 et 65 psi

de distribution

MAQUETTE D’INSTALLATION AVEC HYPERFILTRATION (OSMOSE)

Configuration selon I'espace disponible

PUREH20Ocx PARTOUT AU QUEBEC, COMMUNIQUEZ AVEC Nous 1 888 840-09558



